Eemaldab suurepéraselt

Moeldud klaasi, emailitud,

terasest jJa alumiiniumist noude punastamiseks. Kauakestev aktiivne vaht jatab laikivad

noud ilma plekkide ja triijpudeta. Nahale 0rn ja takistab naha kuivamist isegi parast
sagedast kasutamist.

RAKENDUS:

- k66gindud

KOOSTIS:

-< 5% Anioonsed pindaktiivsed ained

-< 5% Amfoteersed pindaktiivsed ained

-aroomikomponendid (limoneen, linalool, heksudltsinnamal, htdroksuisohekstil-3-
tsiiklohekseenkarboksaldehitid, tsitraal)

- abiained, mida ei ole klassifitseeritud ohtlikuks

KASUTUS:

Enne kasutamist lugege toote ohutuskaarti.
Valmistege 10-50 ml / 1 | vesilahus.

100 mil/ 11, kui on vana ja kuivatatud rasv/mustus.
Vee temperatuur peaks olema 30-40°C.

Peske kdik voolava veega maha.

Voite kasutada kontsentreeritud toodet.
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jooksul ettevaatlikult veega.

ada on lihtne teha. Jatkake
loputamist.

— Helista kohe MURGISTUSTEABEKESKUSESSE/arstile

MUUGIKUUPAEV:

36 kuud alates tootmise kuupaevast.
Valmistamise kuupaev/seeria ja aegumiskuupaev on margitud pakendile.

LISATEAVE:

Lisateavet leiate ohutuskaardilt.

Saastunud mabhutid tuleb taielikult tihjendada. Mitu korda loputage mahutit kohe parast
tihjendamist. Tuhja konteinerit saab hoida plastpakendite kogumiseks mdeldud
konteinerites vOi tarnida ringlussevotuks spetsialiseeritud ettevottele.

Kdrvaldamine peaks toimuma vastavalt riiklikele/rahvusvahelistele eeskirjadele
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