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SÜMBOL Ph

I-02 14

Leeliseline toode, millel  on lai  kasutusala, soovitatav väga saastunud kivipõrandate 
puhastamiseks (looduslikud ja kunstlikud). Eemaldab igasuguse õli, rasva ja tahma. See 
on poorsetel kiviplaatidel väga tõhus. Ei jäta plekke/triipe.

RAKENDUS:
- kõvad tööstuslikud põrandad (betoon, terratso, plaadid, glasuurimata klikker, graniit)
- tööstushallid, trepid, maa-alused garaažid

KOOSTIS:
- < 10% Naatriumhüdroksiidi
- 5-15% Mitteioonsed pindaktiivsed ained
- 5-15% Anioonsed pindaktiivsed ained
- < 5%   fosfonaadid
- abiained, mida ei klassifitseerita ohtlikuks

KASUTUS:
Enne kasutamist tutvu toote ohutuskaardiga.
- igapäevane pesemine: 50-100 ml / 10 l vett
- põhjalik puhastamine: 200-500 ml / 10 l vett
- kummijälgede eemaldamine kinniste ruumide põrandatelt: 1-3 l / 10 l vett
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OHT:

– Põhjustab tõsiseid nahapõletusi ja silmakahjustusi.

– Kandke kaitsekindaid/kaitseriietust/silmade kaitset/näokaitset.
– ALLA NEELAMISE KORRAL: Loputage suud. ÄRGE kutsuge esile oksendamist.
– NAHAL (või juustel): Võtke kohe ära kõik saastunud riided. Loputage nahka puhta

veega [või dušš].
– Helista kohe MÜRGISTUSTEABEKESKUSESSE/arstile
– SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. 
Kontakti eemaldamine: läätsed, kui need on olemas ja seda on lihtne teha. Jätkake 
loputamist.
– Hoida luku taga.

MÜÜGIKUUPÄEV:
36 kuud alates tootmise kuupäevast.
Valmistamise kuupäev/seeria ja aegumiskuupäev on märgitud pakendile.

LISATEAVE:
Lisateavet leiate ohutuskaardilt.

Saastunud mahutid tuleb täielikult tühjendada. Mitu korda loputage mahutit kohe pärast 
tühjendamist.  Tühja  konteinerit  saab  hoida  plastpakendite  kogumiseks  mõeldud 
konteinerites või tarnida ringlussevõtuks spetsialiseeritud ettevõttele.

Kõrvaldamine peaks toimuma vastavalt riiklikele/rahvusvahelistele eeskirjadele


