t

pdrandate igapaevaseks
Eemaldab kiiresti ja tbhusalt mustuse plekke jatmata, kuivab Kkiiresti ja jatab sérava
pinna. Neutraalne pH. Jatab meeldiva eksootilise aroomi.

RAKENDUS:

- Veekindlad kdvad laikivad porandad: keraamilised plaadid ja kivi (emailitud)
- PVC, lakitud puit, lamineeritud paneelid
- lakitud moobel, kontoriaksessuaarid ja muud sisustuselemendid

KOOSTIS:
-<5% Anioonsed pindaktiivsed ained
-Alkoholid

- aroomikomponendid
- abiaineid ei klassifitseerita ohtlikeks

KASUTUS:

Enne kasutamist tutvu toote ohutuskaardiga.
- k&sitsi puhastamine: 25-50 ml / 10 | vett
Kandke saastunud pinnale mopi vdi lapiga, puhkige see ja laske pinnal kuivada.

- sprinkler: 2,5-5 ml/ 10 | vett
- mehaaniline puhastus: 50-100 ml / 10 | vett
Ei ole vaja veega maha pesta.
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tud pakendile.

Lisateavet leiate ohutuskaardilt.

Saastunud mahutid tuleb taielikult ttihjendada. Mitu korda loputage mahutit kohe péarast
tihjendamist. Tuhja konteinerit saab hoida plastpakendite kogumiseks md&eldud
konteinerites voi tarnida ringlussevotuks spetsialiseeritud ettevottele.

Kdrvaldamine peaks toimuma vastavalt riiklikele/rahvusvahelistele eeskirjadele
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